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FLIR Systems: il leader mondiale delle 
termocamere

FLIR Systems Ł leader mondiale nella progettazione, 
realizzazione e commercializzazione di termocamere 
ad infrarossi per un’ampia gamma di applicazioni 
commerciali, industriali ed istituzionali.

Le termocamere ad infrarossi di FLIR Systems 
si avvalgono di una tecnologia all’avanguardia, 
in grado di rilevare la radiazione nello spettro 
dell’infrarosso - ovvero, il calore.  Sulla base delle 
differenze di temperatura rilevate, le termocamere 
riescono a creare un’immagine nitida.  Algoritmi 
complessi consentono la lettura dei valori di 
temperatura corretti basandosi su questa immagine. 
Progettiamo e fabbrichiamo in prima persona 
tutte le tecnologie chiave su cui poggiano i nostri 
prodotti, compresi i rilevatori, l’elettronica e le lenti 
speciali.

Organizzazione di FLIR Systems
Negli ultimi anni, diversi mercati hanno mostrato 
un forte interesse per i sistemi di termografia.  
Per far fronte a questa crescente domanda, 
FLIR Systems ha ampliato il proprio organico 
che attualmente conta oltre 2.700 persone. 
Questi specialisti dell’infrarosso realizzano 
complessivamente un fatturato annuo 
consolidato la cui cifra ammonta ad oltre 
1 miliardo di dollari (US), il che rende FLIR 
Systems il maggiore produttore mondiale di 
termocamere ad uso commerciale.

Capacità produttive
FLIR Systems può contare attualmente su 6 
stabilimenti: tre negli Stati Uniti (Portland, 
Boston e Santa Barbara, California), uno a 
Stoccolma, in Svezia, uno in Estonia e uno a 
Parigi,in Francia. 

Termografia all'infrarosso: molto più della 
semplice fabbricazione di una termocamera
Il mondo della termografia all’infrarosso 
racchiude molto piø della fabbricazione pura 
e semplice di una termocamera. FLIR Systems 
non solo si Ł prefissata l’obiettivo di fornirvi le 
termocamere migliori, ma Ł in grado di offrirvi 
anche software, accessori, assistenza tecnica e 
corsi di formazione di altissimo livello.

FLIR Systems Stockholm FLIR Systems Portland 
Corporate Headquarters

FLIR Systems Boston FLIR Systems Santa Barbara, 
California
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INFRAROSSO: oltre il visibile
Infrarosso - parte dello spettro 
elettromagnetico
L’occhio umano Ł capace di rilevare 
la luce visibile (o la radiazione 
visibile). Esistono però altre 
forme di luce (o radiazione) che 
non siamo in grado di vedere. 
L’occhio umano può percepire  una 
piccolissima parte dello spettro 
elettromagnetico. Ad un’estremità 
dello spettro non riusciamo a vedere 
la luce ultravioletta e, all’altra 
estremità, l’infrarosso. Sullo spettro 
elettromagnetico, la radiazione 
infrarossa Ł posta tra la parte visibile 
e quella delle microonde. La fonte 
principale della radiazione infrarossa 
Ł il calore o la radiazione termica. 

Qualsiasi oggetto ad una temperatura 
superiore allo zero assoluto (-273,15 
°C o 0 Kelvin) emette radiazioni 
nell’area dell’infrarosso. Anche 
oggetti che sappiamo essere molto 
freddi, come i cubetti di ghiaccio, 
emettono radiazioni infrarosse. 
Avvertiamo le radiazioni infrarosse 
in qualsiasi momento: il calore che 
avvertiamo quando siamo esposti al 
sole, ad un fuoco o ad un radiatore, 
Ł tutto infrarosso. Anche se i nostri 
occhi non riescono a vederlo, le 
terminazioni nervose della nostra 
pelle lo avvertono come calore. 
Piø caldo Ł l’oggetto, maggiore Ł 
la quantità di radiazioni infrarosse 
emesse.

La termocamera ad infrarossi
L’energia all’infrarosso (A) emessa 
da un oggetto viene fatta convergere 
dai componenti ottici (B) verso un 
detector all’infrarosso (C). Il detector 
invia le informazioni al sensore 
elettronico (D) per l’elaborazione 
dell’immagine. L’elettronica traduce 
i dati provenienti dal detector in 
un’immagine (E) visibile direttamente 
nel mirino oppure sullo schermo di un 
monitor standard o su un LCD. 

La termografia può essere 
definita come l’arte di trasformare 
un’immagine ad infrarossi  in 
un’immagine radiometrica che 
consenta di leggere i valori della 
temperatura dall’immagine. AffinchØ 
ciò sia possibile, nella termocamera 
ad infrarossi vengono introdotti degli 
algoritmi complessi.



5

PerchØ scegliere una termocamera FLIR? Per la misurazione della temperatura in modalità 
senza contatto esistono anche altre tecnologie. I termometri all’infrarosso, ad esempio.

Termometri all'infrarosso e termocamere a confronto
I termometri all’infrarosso (IR) sono strumenti affidabili ed estremamente utili per 
misurazioni della temperatura su punti singoli ma, quando si tratta di analizzare aree o 
componenti di grandi dimensioni, Ł facile lasciarsi sfuggire aree soggette ad infiltrazioni 
d’aria/acqua o a scarso isolamento.

Una termocamera ad infrarossi FLIR Ł in grado di analizzare interi edifici, impianti di 
riscaldamento ed installazioni HVAC. La termocamera FLIR Ł sempre in grado di identificare 
le aree problematiche che non possono essere viste ad occhio nudo.

Come se si utilizzassero migliaia di termometri IR contemporaneamente
Con un termometro IR Ł possibile misurare la temperatura di un singolo punto. Le 
termocamere FLIR sono in grado di misurare le temperature di un’intera immagine.  
La FLIR i3 ha una risoluzione dell’immagine ad infrarossi di 60 x 60 pixel. Ciò significa che 
equivale all’utilizzo di 3.600 termometri IR contemporaneamente. La termocamera FLIR 
B660, il nostro modello piø avanzato, ha una risoluzione di 640 x 480 pixel, ciò equivale a 
307.200 pixel o all’impiego contemporaneo di 307.200 termometri IR.

Individua i problemi in modo più 
semplice, rapido ed accurato.
Se si utilizza solo un termometro IR a 
punto singolo Ł facile non accorgersi 
di un problema critico in un edificio. 
Una termocamera FLIR vi offrirà un 
quadro completo della situazione ed un 
rapporto diagnostico immediato. Oltre ad 
individuare un problema di costruzione 
di un edificio, ne mostra anche l’intera 
portata.

Termometro IR: misurazione della tempera-
tura in un singolo punto

FLIR i3: temperatura su 3.600 punti

PerchØ utilizzare le termocamere?

Cosa vede un termo-
metro IR

Cosa vede un termo-
metro IR

Cosa vede un termo-
metro IR

Cosa vede una termo-
camera

Cosa vede una termo-
camera

Cosa vede una termo-
camera
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Estremamente semplice da utilizzare
La termocamera Ł estremamente facile da capire e da 
azionare ed Ł stata studiata per utenti non esperti. ¨ intuitiva 
e corredata di un manuale esaustivo.

AUTO
Completamente automatica 
Consente di realizzare istantaneamente immagini 
termografiche  in formato JPEG radiometrico, memorizzabili 
direttamente all’interno della termocamera o su supporto 
esterno, per essere poi analizzate ed inviate. 

Obiettivo senza messa a fuoco 
L’obiettivo fisso, che non necessita di messa a fuoco, rende 
l’utilizzo delle termocamere FLIR i3/i5/i7 veramente semplice 
ed immediato.

Compatta ed ultraleggera 
FLIR i3/i5/i7 pesano solo 340gr e possono essere facilmente 
trasportate all’interno del loro fodero.

Memorizzazione su scheda SD 
Salvataggio immagini radiometriche in formato JPEG, 
contenenti tutti i dati di misura, su scheda miniSD standard.
Trasferimento di file su PC tramite USB.

SOFTWARE

Software di analisi e reportistica incluso
Il software FLIR QuickReport Ł incluso. La termocamera Ł 
inoltre compatibile con l’avanzato software FLIR Reporter.

Alta precisione 
L’elevata precisione di –2 °C o –2% produce immagini 
termiche sensibili per effettuare analisi rapide e precise. 
FLIR i3/i5/i7 misurano temperature fino a +250 °C e rilevano 
differenze di temperatura anche di soli 0,10 °C.  
(FLIR i3 0,15 ”C)

Funzioni di misura
Puntatore, area con le temperature max./min., isoterma 
sopra/sotto (a seconda del modello).

* � �Le caratteristiche variano a seconda del modello di termocamera. 
Controllare pertanto le specifiche tecniche di ogni modello per maggiori 
dettagli. 

FLIR Serie i

FLIR i3/i5/i7 sono le piø piccole, leggere ed accessibili termocamere esistenti 
sul mercato. Sono incredibilmente facili da utilizzare e non richiedono nessuna 
particolare esperienza d’uso. E’ davvero una questione di "puntare-riprendere-
localizzare" per ottenere immagini ad infrarosso di alta qualità che siano in grado 
di fornire immediatamente tutte le informazioni di cui necessiti.
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Risoluzione massima di 320 x 240 pixels
A seconda del modello di termocamera FLIR 
Serie Ebx, la risoluzione delle immagini IR va da 
160x120 pixels a 320x240 pixels.

Piccole ed ultraleggere 
I modelli FLIR Serie Ebx pesano solo 825gr e 
possono essere facilmente trasportati all’interno 
del loro fodero.

Fotocamera di alta qualità
Le termocamere FLIR Serie Ebx sono dotate di 
fotocamera digitale integrata da 3,1 Megapixels 
che rende le ispezioni piø semplici e veloci.

Galleria immagini
Permette di accedere facilmente alle immagini 
salvate e selezionare quella desiderata.

Precisione ± 2% 
Accuratezza –2 °C o –2% della lettura.

LCD touch screen 
Ampio LCD touch screen a colori da 3,5�.

Illuminatore a LED incorporato
FLIR E40bx/E50bx/E60bx sono dotate di 
illuminatore a LED incorporato che assicura 
un’alta qualità delle immagini nel visibile, 
indipendentemente dalla luminosità 
dell’ambiente di lavoro.

Batteria a lunga durata 
La batteria al litio ha un’autonomia di 4 ore, Ł 
facilmente sostituibile sul posto e vi permetterà 
di mantenere gli impegni programmati.

Puntatore laser
Un pulsante ergonomico attiva il puntatore 
laser che consente di associare il punto caldo/
freddo nell’immagine IR con la posizione fisica 
dell’oggetto reale nel campo.

FLIR Picture-in-Picture 
Utilizzando la funzione FLIR Picture-in-Picture, 
Ł estremamente semplice localizzare ed 
evidenziare le aree di interesse.

WIFI

Wifi
Trasferimento immagini tramite wireless ad uno 
smart phone o tablet PC. 

MeterLink™
La tecnologia MeterLink di FLIR facilita le 
ispezioni di impianti elettrici e di edifici. Tramite 
Bluetoothfi Ł infatti possibile trasferire i dati 
acquisiti da una pinza amperometrica o un 
misuratore di umidità Extech alla termocamera 
ad infrarossi. La tecnologia MeterLink consente 
di risparmiare tempo ed eliminare il rischio di 
risultati o annotazioni errate.
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FLIR Thermal Fusion
Fonde le immagini visive e quelle ad infrarossi 
per consentire un’analisi migliore.

Report immediati 
Creazione immediata di report direttamente 
nella termocamera, facilmente copiabili su USB. 
(FLIR E60bx)
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Allarme punto di rugiada / Allarme 
isolamento
L’allarme umidità relativa segnala le aree in cui 
vi Ł il rischio di condensa. L’allarme isolamento 
mostra le condizioni di isolamento della 
struttura. Immettendo nella termocamera i valori 
pertinenti, le aree che non soddisfano i requisiti 
appaiono colorate.

ABC
Annotazioni di testo e commenti vocali
Le annotazioni di testo possono essere prese 
da un elenco predefinito o inserite tramite 
touch screen. Per i commenti vocali, Ł possibile 
collegare una cuffia.

Interchangeable
Lenses

Lenti intercambiabili
Per poter utilizzare le termocamere ad 
infrarossi FLIR Serie Ebx in qualsiasi situazione,  
sono disponibili la lente grandangolare e il 
teleobiettivo.

* � �Le caratteristiche variano a seconda del modello di 
termocamera. Controllare pertanto le specifiche tecniche 
di ogni modello per maggiori dettagli. 
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FLIR Serie Ebx

Le termocamere FLIR Serie Ebx sono piccole ed ultraleggere, progettate per tutti coloro 
che richiedono una risoluzione superiore, molte funzionalità e che hanno la necessità di 
documentare le letture effettuate.

Le termocamere FLIR Ebx sono dotate di funzioni importanti, come gli allarmi isolamento 
e punto di rugiada, che contribuiscono a semplificare enormemente le ispezioni edili. 
Queste termocamere sono state studiate appositamente per il mercato delle costruzioni, 
della termoidraulica e per il risparmio energetico. Ideali per individuare infiltrazioni 
d’aria, presenza di umidità, difetti di isolamento e molto altro ancora.

Design ultraleggero, 
prestazioni eccellenti

Pulsanti retroilluminati facilmente 
accessibili sia a mani nude che con 
guanti

Ampio touch screen da 3,5”






































































